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Рекомендации по проведению монтажных работ
при установке фасадного декора
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1. Очистите несущую поверхность от 
строительного раствора, высолов, плесени, 
пыли и других загрязнений. Нанесите 
грунтовку для фасадных работ.

2. Нанесите на несущую поверхность 
здания подготовленную клеевую строи- 
тельную смесь. При нанесении смеси 
борозды от шпателя на поверхности 
должны быть вдоль обрабатываемого 
участка.

3. Подготовьте элемент откоса для 
монтажа. На места стыка  элемента с 
несущей поверхностью нанесите  клеевую 
строительную смесь. При нанесении смеси 
на элемент борозды от шпателя должны 
быть перпендикулярны бороздам на 
несущей поверхности.

4. Элемент с клеевой массой вручную 
прижимается к несущей поверхности.  
Прижим продолжается до тех пор, пока вся 
клеевая масса не будет иметь надежный 
контакт с несущей поверхностью.

Рекомендации по проведению монтажных работ
при установке фасадного декора
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5. Проверьте с помощью измеритель- 
ного уровня горизонтальность поверх- 
ности приклеенного элемента.

6. На место стыка элементов между со- 
бой нанесите клей-пену. Стыки элементов 
делаются с толщиной шва клея-пены 2-2,5 
мм. При нанесении клея-пены учитывается 
время схватывания, указанное произво- 
дителем на баллоне.

7. Проверьте угольником правильность 
угла откоса по отношению к плоскости окна. 

8. Произведите разметку стены для при- 
клеивания наличников с помощью отби- 
вочного малярного шнура. 

Рекомендации по проведению монтажных работ
при установке фасадного декора
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9. Разметьте элементы для нарезки. 10. Подрежьте элемент ножовкой под 
нужный размер и конфигурацию.

11. Заклейте малярной лентой место 
состыковки деталей между собой. На место 
стыка элемента с несущей поверхностью 
нанесите клеевую строительную смесь. 
После снятия малярной ленты, на место 
стыка деталей между собой, нанесите 
клей-пену.

12. После полного высыхания необходи- 
мо срезать излишки высохшей клей-пены. 
При выявлении пустот нанесите клей-пену 
повторно, дождитесь полного высыхания и, 
при необходимости,  удалите повторно 
излишки.

Рекомендации по проведению монтажных работ
при установке фасадного декора
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13. Валик клей-пены диаметром 15 мм 
должен быть нанесен на всю поверхность 
стыка элемента. При нанесении не 
допускайте пустот.

14. Зафиксируйте склеиваемые элементы 
только посредством аккуратно ввинчен- 
ного шурупа.

15. На смонтированных изделиях разде- 
лите все швы соединений, освободив 2 мм в 
ширину и глубину от верхнего края поверх- 
ности, для нанесения декоративно-реста- 
врационной смеси “DarMix”.

16. Покройте места подготовленных сты- 
ков декоративно-реставрационной смесью 
“DarMix” шпателем, плотно вдавливая смесь 
в шов.

Рекомендации по проведению монтажных работ
при установке фасадного декора
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17. После полного высыхания декора- 
тивно-реставрационной смеси “DarMix” 
необходимо зачистить шлифовочной шкур- 
кой все стыки и отреставрированные места.

18. Смонтированные элементы необхо- 
димо обязательно прогрунтовать, исполь- 
зуя грунт рекомендуемый производителем 
для последующей декоративной отделки.

19. В завершении монтажа элементов 
выполняется декоративная отделка фасада. 
Это может быть окраска акриловыми 
красками разных цветов и фактур, либо 
отделка декоративной фасадной штука- 
туркой. 

Рекомендации по проведению монтажных работ
при установке фасадного декора

Рекомендации по соединению швов и их 
реставрации:

1. Стыковочный шов между элементами 
оставляется в пределах 2-2,5 мм. Весь объем шва с 
избытком заполняется клей-пеной. Если 
стыковочный шов превышает ширину 2,5 мм, 
необходимо расшить его более чем на 50 мм и 
подготовить для него вставку из пенополистирола 
для получения необходимых зазоров.

2. Декоративно-реставрационная смесь “DarMix” 
наносится на предварительно расшитые 
стыковочные швы, шириной 2-2,5 мм и глубиной 
2-2,5 мм. Увеличение глубины шва может привести к 
растрескиванию в связи с разным временем 
высыхания верхнего и внутреннего слоя 
декоративно-реставрационной смеси, уменьшение 
глубины шва может привести к разгерметизации, т.к. 
будет выполняться только декоративная, а не 
защитная функция.

3. Смонтированные элементы необходимо 
обязательно прогрунтовать, покрасить или нанести 
на них декоративную штукатурку. 
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КАРНИЗЫ 
KC 101   1
KC 102   1
KC 103   1
KC 104   1
KC 105   2
KC 106   2
KC 107   2
KC 108   3
KC 109   1
KC 110   1
KC 111   1
KC 112   1
KC 113   1
KC 114   1
KC 115   1
KC 116   1
KC 117   2
KC 118   2
KC 119   2
KC 120   2
KC 121   2
KC 122   2
KC 123   2
KC 124   2
KC 125   2
KC 126   3
KC 127   3
KC 128   3
KC 129   3
KC 130   3
KC 131   3
KC 132   3
KC 133   3
KC 134   3

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАРНИЗЫ
(базы-капители
для пилястр и
квадратных колонн)
KC 135   4
KC 136   4
KC 137   4
KC 138   4
KC 139   4
KC 140   4
KC 141   4

МОЛДИНГИ 
MC 101   5
MC 102   5
MC 103   5
MC 104   5
MC 105   5
MC 106   5
MC 107   5
MC 108   6
MC 109   6

MC 110      6
MC 111      6
MC 112      6
MC 113      6
MC 114      6
MC 115      6
MC 116      7
MC 117      7
MC 118      7
MC 119      7
MC 120      7
MC 121      7
MC 122      8
MC 123      8
MC 124      8
MC 125      8
MC 126      8
MC 127      8
MC 128      8
MC 129      9
MC 130      9
MC 131      9
MC 132      9
MC 133      9
MC 134      9
MC 135      9
MC 136      9
MC 137   10
MC 138   10
MC 139   10
MC 140   10
MC 141   10
MC 142   10
MC 143   10
MC 144      6
MC 145      9
MC 146   10
MC 147      5
MC 148      5
MC 149      5
MC 150      5
MC 151      5
MC 152      6
MC 153      6
MC 154      6
MC 155      7
MC 156      7
MC 157      7
MC 158      7
MC 159      7
MC 160      7
MC 161      8
MC 162      8
MC 163      8
MC 164      8
MC 165      8
MC 166      9
MC 167      9

MC 168      9
MC 169   10
MC 170   10

ПОДОКОННИКИ
DC 101   11
DC 102   11
DC 103   11
DC 104   11
DC 105   11
DC 106   11
DC 107   11
DC 108   11
DC 109   12
DC 110   12
DC 111   11
DC 112   11
DC 113   11
DC 114   11
DC 115   12
DC 116   12
DC 117   12
DC 118   12
DC 119   12

ПИЛЯСТРЫ 
PC 101   13
PC 102   13
PC 103   13
PC 104   13
PC 105   13
PC 106   13
PC 107   13
PC 108   13
PC 109   13
PC 110   14
PC 111   14
PC 112   14

КОЛОННЫ 
LC 101-1  15
LC 101-2    FULL 15
LC 101-2    HALF 15
LC 101-21 FULL 15
LC 101-21 HALF 15
LC 101-3  16
LC 102-1  15
LC 102-2    FULL 15
LC 102-2    HALF 15
LC 102-21 FULL 15
LC 102-21 HALF 15
LC 102-3  16
LC 103-1  15
LC 103-2    FULL 15
LC 103-2    HALF 15
LC 103-21 FULL 15
LC 103-21 HALF 15
LC 103-3  16

LC 104-21  FULL 16
LC 104-21  HALF 16
LC 105-21  FULL 16
LC 105-21  HALF 16
LC 106-21  FULL 16
LC 106-21  HALF 16
LC 107-21 17
LC 108-21 17
LC 109-21 17
LC 110-21 17
LC 111-21 17
LC 112-21 17
LC 113-1  17
LC 113-3  18
LC 114-1  17
LC 114-3  18
LC 115-1  17
LC 115-3  18
LC 116-1  18
LC 117-1  18
LC 118-1  18

ЗАМКИ 
ZC 101   20
ZC 102   20
ZC 103   20
ZC 104   20
ZC 105   20
 
БОССАЖИ 
BC 101   20
BC 102   20
 
НАКЛАДКИ 
HC 101-30 21
HC 101-50 21
HC 102-30 21
HC 102-50 21
HC 103-30 22
HC 103-50 22
HC 104-30 22
HC 104-50 22
HC 201   21
HC 202   21
 
Монтаж
архитектурных
деталей                    23
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